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Gazlı Amortisör Kullanım Kılavuzu (Ahşap, alüm�nyum ve Decof�x kapaklar �ç�n kullanılır)

 

ГАЗОВЫЙ КРОНШТЕЙН (Инструкция для установки на деревянные и алюминиевые дверцы)

Renk :  Gümüş Gri
Color :  Metalic Grey
Цвет :  Серый металик

Kod
Code
Код

Kapasite
Capacity
Усилие

1240290
1240287
1240288
1240289

60N
80N

100N
120N

Gas Spring Manual ( Ava�lable for wooden and alum�num doors)

Kod:  1240285
Code:
Код

Dıştan Kapak
Outside Door
Внешняя дверца

Внутренняя дверца
Inside Door
İçten Kapak Kod:  1240286

Code:
Код

Decofix kapak uygulamaları için
aşağıdaki kodlardan sipariş veriniz.
To install the aluminum door
the following parts should be ordered.
Для установки на алюминиевые дверцы
необходимо заказывать следующие кода

UYARI !
Fren kolunu etkileyebileceğinden dolayı yağ vb. maddeler kullanmayınız.
Çift amotisör kullanılması tavsiye edilir.
CAUTION !
Use of any oil or similar substances can damage the spring.
Installation of two springs per one door is advised.

ВНИМАНИЕ !
Использование масла или подобных веществ повлечет поломку кронштейна.
Рекомендуется использование двух кронштейнов на одной дверце

Yuvarlak bağlantı flanşı
montaj ölçüsü.
Mounting measurement for
rounded conncecting element.
Размер для установки
соединительного фланца
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